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Presentazione Prodotto API ITALIA “LAGHI BALNEABILI  BIODESIGN”  
Considerato il territorio di Vostra competenza, il quale comprende zone di interesse archeologico, paesaggistico e 
naturalistico, presentiamo una soluzione tecnologica per la costruzione di piscine che hanno l’obiettivo di migliorare 
l’inserimento delle stesse nel paesaggio, ma soprattutto di creare strutture non ancorate al terreno, leggere e quindi non 
invasive per l’ambiente. 
 
LAGHI BALNEABILI BIODESIGN 
La Lago balneabile Biodesign nasce dallo studio dei tradizionali laghi che nei periodi caldi ospitano i bagnanti in 
meravigliosi paesaggi naturalistici. 

 
La tecnologia di questo lago nasce dalla volontà di  realizzare un progetto unico ed esclusivo nel risp etto e in 
perfetta integrazione con la naturalezza del paesag gio circostante. 
Il sistema costruttivo di questi laghi balneabili è  identico a quello dei laghi per accumulo acqua 
(agricoli, irrigazione) per questo risulta perfetta mente compatibile con l’ambiente: 
 
Totale assenza di cementi e struttura inamovibili. 
Conformazione dello scavo con pareti degradanti per  non modifi care la stabilità geologica. 
Impermeabilizzazioni Biologiche certifi cate in tel i EPDM appoggiate sull’alveo dello scavo e movibili. 
Strato di inerte di rivestimento: pietre di diverse granulometrie posate sopra le impermeabilizzazioni legate con 
resine che indurite risultano inerti. 
 
La caratteristica costruttiva Biodesign consente di  realizzare un bacino d’acqua completamente natural e che 
impreziosisce l’ambiente circostante con tecnologie  completamente asportabili e smaltibili separatamen te.  Per 
questo motivo il sistema è stato accettato in tutti i luoghi italiani ed Europei soggetti a vincoli e protezioni ambientali molto 
severe per le intrinseche caratteristiche di non invasività ambientale e soluzioni paesaggistiche integrate con il paesaggio 
circostante. 
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Fasi di costruzione e tecnologia lago balneabile bi odesign 
Crezione dell’invaso: 
lo scavo viene realizzato direttamente sulla terra, vengono livellatele sponde in modo che la piscina abbia un livello 
uniforme. le inclinazioni delle sponde degradanti non superano mai i 45° 

  
 
Posa dell’impianto di ricircolo: 
vengono tolti i sassi appuntiti e regolarizzato lo scavo. per ottimizzare i ricircoli d’acqua vengono posizionate le bocchette 
di fondo e le bocchette a parete. 

  
 
vengono posizionati gli skimmer sulle pareti. 

  
 
impermeabilizzazione liner in EPDM: 
prima dello strato impermeabilizzante viene steso un tessuto protettivo, una volta protetto lo scavo vengono posizionati 
liner impermeabilizzanti, che rappresentano il meglio della tecnologia mondiale per elasticità e durata nel tempo di cui 
alleghiamo le schede tecniche. 
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La tecnologia Biodesign: 
La tecnologia biodesign consente di realizzare pisc ine con caratteristiche estetiche in perfetta 
armonia con il contesto paesaggistico. 
Un lago balneabile naturale che impreziosisce il gi ardino in tutte le stagioni 

 
 
Certifi cazioni delle impermeabilizzazioni: 
L’EPDM è un polimero sintetico, che da più di 40 anni ha avuto un utilizzo in continuo aumento nell’industria 

automobilistica e nell’ingegneria civile. L’EPDM è un elastomero ottenuto dalla 
copolimerizzazione di Etilene, Propilene e Diene Monomero, che viene vulcanizzato. Le 
lunghe molecole di gomma, vengono connesse attraverso legami chimici incrociati, formando 
un prodotto elastico, chimicamente stabile, con una resistenza imbattibile ai raggi UV, 
all’ozono, alle temperature, alle sostanze chimiche e all’invecchiamento. 
 
 
 

Proprietà viscoelastiche: 
L’EPDM sotto allungamento, non ha un 
punto di snervamento, mentre i 
materiali termoplastici diventano più 
sottili e si rompono anche ad una bassa 
forza di tensione. L’EPDM si allunga fi 
no al 300% e può essere teso in tutte le 
direzioni allo stesso tempo (risposta 
multiassiale) e non è soggetto a rottura 
in seguito a tensione. Il materiale può 
essere deformato fi no ai limiti estremi e 
ritorna sempre alla sua dimensione e 
forma originaria, caratteristica 
fondamentale per seguire i movimenti 
del substrato. 
 
Flessibilità imbattibile: 
L’EPDM rimane fl essibile anche a temperature estreme, consentendone l’installazione in qualsiasi periodo dell’anno ed 
in diverse condizioni climatiche. 
 
Resistenza: 
Resistente al punzonamento e alla tensione, Pressione e movimenti del substrato, lasciano inalterato l’EPDM. 
 
Non contiene plastifi canti e additivi: 
che possono migrare con il tempo. Il peso rimane invariato. 
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Chimicamente stabile: 
Nessun rischio di migrazione o cambiamento di proprietà dopo il contatto con altri materiali. 
 
L’interesse per l’ambiente: 
Le impermeabilizzazioni EPDM sono chimicamente stabili, non contengono additivi inquinanti e metalli pesanti, non 
rilasciano sostanze nocive, e nel caso delle Geomembrane, consentono la vita a fl ora e fauna ittica. Le vecchie 
installazioni in EPDM possono essere bruciate per la produzione di energia (poichè non producono diossine), smaltite in 
discarica o riciclate per nuovi prodotti EPDM. Inoltre, l’EPDM è indicato da Greenpeace come alter nativa alla 
plastica in PVC.  
 
Impianti idraulici e di fi ltrazione : 
sistemi di fi ltrazione sono studiati per garantire l’acqua trasparente e perfettamente sterilizzata con sistemi di trattamento 
non inquinanti. Per garantire questo obiettivo fondamentale abbiamo scelto dei sistemi di fi ltrazione progettati e montati 
in locali tecnici in vetroresina, in modo da non avere costruzioni in Calcestruzzo armato interrate. La sterilizzazione 
dell’acqua viene comunque garantita dall’ausilio sistemi con sterilizzazione al sale. 
 
Filtrazione con sterilizzazione al sale (elettrolis i): 
Questo sistema consente di garantire una perfetta sterilizzazione dell’acqua senza l’immissione di prodotti cloranti 
altamente inquinanti. 
Questo procedimento permette di produrre una subsostanza disinfettante che elimina per ossidazione i batteri, i funghi, le 
alghe che sitrovano nell’acqua. 
L’elettrolisi del sale effettuata nella speciale cellula d’elettrolisi separa il sale (NaCl) in sodio (Na) e Cloro (Cl) che si 
disciolgono immediatamente nell’acqua producendo l’acido ipoclorito di sodio: questo disinfettante svolge la sua funzione 
ossidante e disinfettante prima di trasformarsi nuovamente in sale, pertanto il consumo di sale è praticamente nullo. Per 
rendere completamente automatico il sistema prevediamo una pompa dosatrice con display per il controllo e la 
regolazione automatica del pH. 
Questo sistema eviterà di dover aggiungere cloro e antialghe all’acqua della piscina. 
 
L’acqua è sana e non irrita la pelle ( salinità di 4 g/L si avvicina alla percentuale del sale present e nel corpo 
umano). 
Si evitano irritazioni agli occhi 
Si può nuotare ad occhi aperti. 
L’acqua è incredibilmente pura e limpida. 
Si evita lo stoccaggio e la pericolosità dei prodott i chimici 
 
I locali tecnici per la fi ltrazione vengono interrati in appositi pozzetti in vetroresina a 2.5 metri minimo dalla sponda 
 
Stesura e resinatura del rivestimento decorativo: 
Vengono posizionate le piastre e/o le reti Biodesignfl oor per il contenimento delle pietre naturali. Queste piastre in PP 
sono appoggiate sul fondo e non aderiscono alle pietre resinate, risultano quindi asportabili separatamente. Le pietre 
vengono consolidate con speciali resine e posizionate sul fondo dello scavo. 
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Possiamo utilizzare pietre di marmo molto piccole per un rivestimento più levigato 

  
 
Vantaggi di questo prodotto: 
Esclusività della forma e dei materiali. 
Perfetto inserimento paesaggistico 
Materiali ecocompatibili 
Riscaldamento naturale 
Sicurezza grazie agli spiaggiamenti e alle sponde di gradanti che consentono un semplice e sicuro access o alle 
strutture balneari. 
 
Certi di proporre un prodotto in linea con le esige nze di rispetto dei vincoli ambientali e paesaggist ici quali il 
vostro ente gestisce, rimaniamo a disposizione per fornire ulteriori informazioni e certifi cazioni. 
 

Distinti saluti 
        CREATIVA PISCINE��
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